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Vid8 GME 
 
 

Versão 4.91.1011 
 

·  Correção: gravação do DVR Vid8 (VD-0412L e VD-0824L), que em 
alguns casos ocorria erro no Windows (GPF); 
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Versão 4.90.0911 
 

·  Suporte a Joystick USB, nas conexões com os dispositivos: 
o Servidor Vid8; 
o DVR Vid8 VD-0412H, VD-0824H, VD-1648H; 
o Encoder Vid8 VEI-01AH; 
o DVR Vid8 VD-1648L; 

 
·  Suporte a Joystick Virtual, nas conexões com os dispositivos: 

o Servidor Vid8; 
o DVR Vid8 VD-0412H, VD-0824H, VD-1648H; 
o Encoder Vid8 VEI-01AH; 
o DVR Vid8 VD-1648L; 

 
·  Correção da  desconexão inesperada (isso gerava a perda do controle 

da conexão atual por parte do GME Manager); 
 

 
JOYSTICK USB 

Estando o Joystick conectado ao pc, entre na configuração do GME 
onde terá as telas de configuração, teste e calibragem do Joystick. 
 
Aba “Testar”: usada para ver os eixos e botões existentes e/ou 
disponíveis, e para verificar se o mesmo esta funcionando (para isso 
movimente o joystick ou pressione os botões). 

 
O Valor “Tolerância” é usado para dar a folga central do eixo (isso 
devido a desgastes ou imprecisão do joystick). 
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Aba “Calibrar”: usada para calibrar (configurar limites) dos eixos. 

 
Será pedido para calibrar todos os eixos existentes e/ou disponíveis. A 
calibragem só terá validade, após o sistema emitir a mensagem “fim da 
calibragem”. 
 

 
 
 
 

Aba “Configurar”: usada para configurar os eixos e botões existentes 
e/ou disponíveis. 

 
Para configurar os eixos, selecione na lista a ação que será associada 
ao eixo. 

 
Para configurar os botões, clique sobre o botão e selecione na lista a 
ação que será associada, em seguida pressione  o botão “Aplicar” para 
validar a configuração (isso deve ser repetido para cada botão 
configurado). 

 
Para ver a configuração do botão apenas clique sobre o botão, e será 
mostrada a ação selecionada. 

 
Para desconfigurar a ação de um eixo ou botão, apenas selecione o item 
em branco no topo da lista de ação. 
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Estando conectado a um dispositivo que suporta Joystick, será mostrado 
o icon do joystick habilitado na barra de botões e menu. 
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JOYSTICK VIRTUAL 

Para ativar e operar o joystick virtual pressione e segure o botão direito 
do mouse, mova o mouse na direção que deseja movimentar a câmera 
(esquerda, direita, para cima e para baixo),  que será enviado o 
comando para a PTZ. 
 
Para dar zoom, pressione o botão central do mouse que aparecerá na 
tela um painel para o controle do zoom, e para desligar este painel 
pressione outra vez o botão central do mouse. 
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Versão 4.81.0811 
 

·  Atualização para suportar novo firmware do DVR Vid8 linha H; 
 
 
 

Versão 4.80.0811 
 

·  Suporte ao DVR Vid8 (VD-1648L): 
o monitoramento de vídeo e áudio; 
o controle de PTZ; 
o gravação local com áudio; 
o movimentação da câmera no mosaico; 
o suporta stream principal/secundário; 
o a versão Light suporta 3 conexões desta família; 

 
o a tela estando minimizada, será aberta para o usuário quando 

ocorrer “desconexão inesperada”; 
 

o mensagens de fácil visualização: 
 

       
 
 

·  Correção: delay ocorrido no GME Pro com hardlock (gerava demora na 
resposta do teclado/mouse); 

 
·  Correção: gravação imediata da posição e tamanho do mosaico (antes 

gravada apenas na saída, gerando algumas situações de perda); 
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Versão 4.70.0711 
 

·  Suporte a família de DVR Vid8 (VD-0412L, VD-0824L): 
o monitoramento de vídeo; 
o controle de PTZ; 
o gravação local; 
o movimentação da câmera no mosaico; 
o suporta stream principal/secundário; 

 
o a tela estando minimizada, será aberta para o usuário quando 

ocorrer “desconexão inesperada”; 
 

o a versão Light suporta 3 conexões desta família; 
 

o mensagens de fácil visualização: 
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·  Atualizações para DVR Vid8  (VD-0412H, VD-0824H e VD-1648H): 

 
o mensagens de fácil visualização; 

 

       
 

o opção Notificar (detecção de movimento e dispositivo de entrada), 
quando habilitada, faz com que o sistema mostre aviso áudio 
visual, e caso a tela esteja minimizada faz com que a tela seja 
aberta para o usuário; 

 

 
 

o a tela estando minimizada, será aberta para o usuário quando 
ocorrerem os eventos: 

�  falta de sinal de vídeo; 
�  retorno do sinal de vídeo; 
�  desconexão inesperada; 
�  detecção de movimento (configuração notificar); 
�  dispositivo de entrada (configuração notificar); 



 

Home Office Informática e Segurança Ltda 
Rua Tamaindé, 856   -  Vila Nova Manchester  -  São Paulo  -  SP  -  Fone: (11) 3564-4830 

 
·  Atualização para Encoder Vid8 (VEI-01AH): 

 
o a tela estando minimizada, será aberta para o usuário quando 

ocorrer “desconexão inesperada”; 
 
 
 

·  Atualização da interface do GME Manager; 
 
                       antes              atual 
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                         antes                     atual 
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Versão 4.60.0611 
 

·  Suporte ao Encoder Vid8 (VEI-01AH): 
o monitoramento de vídeo e áudio; 

 
o monitora o estado da detecção de movimento com notificação 

áudio visual; 
 

o monitora o estado da estrada com notificação áudio visual; 
o monitora o estado e aciona a saída; 
o controle de brilho, contraste, saturação e cor; 
o controle de PTZ; 
o gravação local com áudio; 
o movimentação da câmera no mosaico; 

 
o mensagens de fácil visualização: 
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o novas telas para configuração dos Servidores: 

 

 
 
 

o tela especifica para configuração do Encoder, sendo possível 
conectar no mesmo mosaico até 16 Encoder; 
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o nova tela: configuração estendida, contem as opções de 

Notificação e Informações em geral; 
 

o a opção Notificar quando habilitada, faz com que o sistema 
mostre aviso áudio visual, e caso a tela esteja minimizada faz 
com que a tela seja aberta para o usuário; 

 
o a opção NOTIFICAR, esta disponível apenas para o Encoder 

(VEI-01AH); 
 

 
 
 

·  A versão Light suporta 3 conexões de servidores Encoder; 
 

·  Foi descontinuado desta versão os dispositivos:  
o câmara Axis 206; 
o câmera Vivotek IP7137; 
o câmera Vivotek PZ6114; 
o câmera Vid8 VIP-110C; 
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Versão 4.50.0511 
 
·  Suporte a família de DVR Vid8 (VD-0412H, VD-0824H e VD-1648H): 

o monitoramento de vídeo e áudio; 
o informa o estado da detecção de movimento; 
o informa o estado das estradas; 
o informa a falta de sinal de vídeo; 
o controle de brilho, contraste, saturação e cor; 
o controle de PTZ; 
o gravação local com áudio; 
o movimentação da câmera no mosaico; 

 
·  A versão Light que suportava apenas 1 conexão, passou a suportar 3 

conexões Servidor Vid8, 3 conexões DVR Vid8 (VD-0412H, VD-0824H e 
VD-1648H) e 1 conexão dos outros dispositivos. 
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Versão 4.40.0111 
 
·  Alterado os indicadores visuais de gravação e detecção de movimento. 

 
·  Alterado o indicador visual de falta de sinal de vídeo, que passa a 

mostrar uma tela ilustrando a falta do sinal (não emite aviso sonoro). 
 

 
 

·  Algumas correções internas. 
 
 
 

Versão 4.31.0111 
 
·  Alterada a instalação para sanar possíveis problemas ao iniciar o 

Windows XP. 
 
 
 

Versão 4.30.1210 
 
·  Suporte ao DVR Seco (Entry Series) de 4, 8 e 16 canais, com áudio no 

monitoramento e gravação e controle de PTZ. 
 

Obs.: é necessário instalar o Decoder H264. 
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Versão 4.20.1210 
 
·  Suporte ao novo protocolo e codec do Servidor Vid8. 
·  Novo GME Light, que substitui o Vid8 Estação. 
·  Suporte a qualidade de imagem por servidor e/ou por câmera. 
·  Descontinuado o GME Demonstração. 

 
·  Correção no visualizador, que às vezes  mostrava a mesma câmera em 

consultas diferentes. 
 

·  Obs.: esta versão é compatível com a versão 7.80 ou superior do 
Servidor Vid8. 

 
 
 

Versão 4.10.1110 
 
·  Suporte ao novo protocolo e codec do Servidor Vid8. 
·  Novo GME Light, que substitui o Vid8 Estação. 
·  Suporte a qualidade de imagem por servidor e/ou por câmera. 
·  Descontinuado o GME Demonstração. 

 
·  Correção no visualizador, que às vezes  mostrava a mesma câmera em 

consultas diferentes. 
 

·  Obs.: esta versão é compatível com a versão 7.70 ou superior do 
Servidor Vid8. 

 
 
 

Versão 4.01.1010 
 
·  Atualização para suporte à família de placas PLUS. 

 
 
 

Versão 4.00.0810 
 
·  Suporte ao novo Hardlock USB de proteção do software. 

 
·  Obs.: não foi descontinuado o Hardlock anterior, nem a autenticação 

remota. 
 

·  Obs.: instalar o GME antes de conectar o Hardlock a porta USB. 
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Versão 3.92.0410 
 
·  Corrigido problema referente a suportar memória acima de 2GB e 

sistema operacional Windows 7 64Bits. 
 
 
 

Versão 3.91.0310 
 
·  Corrigido problema de câmera oculta ocorrido na versão 3.90. 
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Versão 3.90.0110 
 
·  Para se conectar ao Servidor Vid8, passa a ser necessário informar 

“Usuário” e “Senha” no cadastro de Servidores, para que seja efetuado 
login com o perfil cadastrado no Servidor. 

 
 

 
 
 

·  Corrigido problema de gravação ocorrido na versão 3.80. 
 

·  Obs.: esta versão não é compatível com as versões anteriores do 
Servidor Vid8. 
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Versão 3.80.1209 
 
·  Suporte a nova placa de I/O VIO-64P com 6 entradas e 4 saídas. 

 
 
 

Versão 3.70.1109 
 
·  Atualização do módulo: câmera Axis 206. 
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Versão 3.60.1009 
 
·  Ao carregar o GME pela primeira vez após a instalação, e o usuário não 

tiver direitos sem restrição de Administrador,  o sistema mostrará uma 
tela, de como proceder para carregar o GME pela primeira vez. (isso é 
válido para os sistemas operacionais: Windows 2003, Windows Vista e 
Windows 7). 
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Versão 3.50.0809 
 

·  novo: homologado o VD-0412 (DVR de 4 canais MPEG4) da Vid8, 
sendo controlado pelo GME as configurações de vídeo. 

 
·  Correções internas. 
·  Descrição da versão na instalação. 

 
 

 
 
 

 
 
 


